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Optimale Ergebnisse beim Scannen, Kopieren und Archivieren  
Ihrer großformatigen Dokumente

IQ Quattro 44 MFP Repro 
Mehr Leistung in jedem Pixel

ScanStationPro

Holen Sie das Beste aus Ihren Originalen heraus.

Professionelles Reprosystem

Großformatscanner, 21.5” Full HD Touchscreen, Nextimage REPRO 

Software, höhenverstellbarer Standfuß, Halterung für PC und Tastatur. 

Verwenden Sie Ihren vorhandenen PC und Großformatdrucker.

Schneller: Verbringen Sie weniger Zeit mit 
dem Scannen und konzentrieren Sie sich auf 
das wirklich Wichtige. 

Intelligenter: Passt sich an Ihre Arbeitsweise 
an. Das Scannen und gemeinsame Nutzen 
großer Pläne und Dokumente lässt sich nahtlos 
in Ihren täglichen Betrieb integrieren. Der IQ 
Quattro ist mit Ihrer gesamten Arbeitsgruppe 
vernetzt und kann auch in der Cloud verwendet 
werden, sodass jedes Mitglied in Ihrer 
Projektgruppe über das Smartphone auf das 
Gerät zugreifen kann. 

Besser: Schatten und unerwünschter Hinter
grund werden entfernt, sodass Sie gestochen 
scharfe und natürliche Scans erhalten, die in 
Ihrem weiteren Arbeitsablauf verwendet werden 
können.

Einzigartige Technologie: Die Contex 
CleanScan CISModule und die preisgekrönte 
Nextimage Software machen den Contex IQ 
Quattro zum führenden Scanner für technische 
Projekte.
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IQ Quattro 44 MFP Repro Lösung MFP Repro
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IQ Quattro 44 MFP Repro steht für höchste Anforderungen  
an Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit – und das jeden Tag. 

Lesen Sie mehr 
unter contex.com

Scangeschwindigkeit (mm/Sek.): Scangeschwindigkeit beim Scannen von 914 mm breiten Dokumenten.      

Maximale Scanbreite 44 Zoll (1118 mm)

Maximale Vorlagenbreite 47 Zoll (1194 mm)

Optische Auflösung 1200 dpi

Maximale Auflösung 9600 dpi
Technologie Contex CleanScan CIS
Maximale Vorlagendicke 0.08 Zoll (2 mm)
Genauigkeit 0.1% +/ 1 Pixel
Datenerfassung1 (Farbe/Mono) 48bit / 16bit
Farbraum Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB
USB USB und Gigabit Ethernet mit xDTR2
Gigabit Ethernet mit xDTR2 •
Energy Star zertifiziert •

Höhenverstellbarer Standfuß und Touchscreen:
ScanStation 21.5” Touchscreen 21.5” Multi Touchscreen Full HD TFT LCD, 1920x1080 dpi
Bildschirmbefestigung Optional links oder rechts
Arbeitshöhe 32.8 / 33.8 / 34.8 Zoll (834 / 859 / 884 mm)

Einschließlich vollfunktionsfähiger Nextimage Scan- und Kopiersoftware
Sprachversionen Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Spanisch
Betriebssystem 32 und 64bit Windows 10, 8, 7 und Vista
NextImage TWAIN Inkl. 32bit TWAIN Treiber für den Einsatz mit EDM und anderer ImagingSoftware
Datenformate TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIFG3, TIFG4, u.a.
Automatische Dateibenennung Zähler, Datum, Uhrzeit u. ähnl. konfigurierbar. In Ordner und/oder Dateinamen verwendbar

1  BitTiefe für: Datenerfassung / Scanverarbeitung / PCVerarbeitung / Bilddatei.  
Erstellung eines 48bit TIFF Bilds (optional)

2  In Contex Anwendungen werden StandardRasterbildFormate erstellt, die mit einer beliebigen 
CAD oder GISAnwendung kompatibel sind.  

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden nur zur Beschreibung der 
bereitgestellten Produkte verwendet. Die Verwendung dieser Marken lässt keine Aussage über 
eine Beziehung zwischen Contex A/S und den Inhabern der genannten Marken zu.

Software2 AutoCAD® , Microstationtm, ArcGIStm und weitere CAD, GIS und sonstige Bildbearbeitungs und Speicherungsanwendungen
Stromversorgung 100240V, 60/50Hz, 80W

Scanner Gewicht und Abmessung 27 kg, L x B x H:  53.1 x 18.9 x 6.3 Zoll  
(135.0 x 48.0 x 16.1 cm)

Contex Lösungen passen zu allen führenden Großformatdruck
ern. Sehen Sie die vollständige Liste unter www.contex.com

Preisgekrönte Software Nexti
mage zum Scannen, Kopieren 
und Drucken inklusive. 

IQ Quattro 44 MFP Repro 

MFP Repro:

REimage by Contex Virtueller Rescan, Speichern im RAWFormat und nachträglich verlustfreie Bearbeitung direkt in Nextimage REPRO 
Display und Touchscreen 21.5" großer Touchscreen HD TFT LCD, 1920x1080 dpi
Konnektivität 2 x Gb Ethernet / 4 x USB 3.0 und 1 x USB 2.0

RGB Farbe 50 mm/Sek. 200 dpi

Graustufen / Monochrom 355,6 mm/Sek. 200 dpi

Höhenverstellbarer Standfuß 
für optimale Ergonomie

X-Rite i1Profile
für professionelle
Farbergebnisse

Contex Head Office
Phone: +45 4814 1122
info@contex.com 


